
IPE

TEAK

CEDAR

DARK GREY
MATOMAS MONTAVIMAS

NEMATOMAS MONTAVIMAS

30%bio sourced

33 x 170mm x L 2.90m / 3.90m

WEO®60 (D KLASĖ)

NERŪDIJANČIO PLIENO
SRAIGTAI A2
 TORX 4.2 X 32 MM 
200 vnt. dėžutėje

DAŽYTI NERŪDIJANČIO
PLIENO SRAIGTAI
 A2 TORX 4.2 X 38 MM 
100 vnt. dėžutėje
1 dėžutė = 8m² 



Seisminės savybės

Degumo klasė

Smūginis atsparumas

Svoris m2

Fasado karkasas

Kampų specifikacijos

Vertikalus montavimas

Naudingas plotas

Spalvos kitimas laikui bėgant

Vėjo apkrovų atsparumas

Horizontalus montavimas

Kompozitinės medienos patvarumo standartai

Fasadų apdaila*

Degumo klasė D-s3 d0

*Vadovaujantis vietiniais statybos reglamentais

Standartinis tvirtinimas

Sraigtas 4.2 x 38 mm 

Sraigtas 4.2 x 32 mm

Ilgis 2.90m / pcs

Reikalavimai

Fasado apdailos sistema

Ilgis 3.90m / pcs

Kampai ir užbaigimas

0.406 m2

15 kg/m2

 Sraigtas 4.2 x 32 mm

EN 15534-5:2014
EN ISO 18314-1

EN 15534-5 ( 3 klasė naudojant lauke)

Aliuminio plokštė - Standard NF EN 1396
Plieno plokštė - Standard NF EN 10326 Incl.

Priešlakavimas - Standard NF P34-301 
Korozijos apsauga - Standard NF P24-351

15 kg/m2

0.546 m2

Sraigtas 4.2 x 38 mm

 Sraigtas 4.2 x 38 mm

Seisminis aktyvumas ≤ 4

D-s3 d0 : 
EN 13501-1: 2018
 EN ISO 11925-2

Q4 
( NF P 08-301 / NF P 08-302 ) 

Garantuoja smūgių atsparumą kietoms ir minkštoms medžiagoms ( skalė Q1 < Q4 )

1571 Pa
 (Įtraukiant saugumo rezervą 3.5)
Euro kodas 1 (EN 1991-1-4) 

Mediniai ar aliuminio tašeliai, sumontuoti vadovaujantis vietiniais statybos
reglamentais ir mūsų rekomendacijomis.

Delta E = 1.51

WEO®60 (D KLASĖ)



Tankis

Iškreipimas 

Virimo testas

Linijinė masė 

Ilgalaikės deformacijos elgsena

Šiluminis pokytis

Maksimali apkrova 

Tempimo stipris

Lankstumo stipris

Išbrinkimas ir vandens
įgėrimas (28 dienos)

Nuokrypis esant 250 N apkrovai

Elastingumo modulis

Atsparumas įdūrimui
(Brinello kietumas)

Tiesumo nuokrypis

Atsparumas smūgiams nuo
krintančio svorio

Atsparumas dirbtiniam klimato
poveikiui

Linijinis šiluminės plėtimosi koeficientas

EN 15534-4

EN 15534-1

EN 15534-1

EN 15534-1

EN 15534–1

EN 15534–1

EN 15534–1

EN 15534–1

EN 319 : 1993

EN 15534-1 

EN 15534-1 

EN 15534-1 
EN 479

EN 15534-1 

EN 15534–1 
EN 1087-1

EN 15534–1 
EN 317

EN 15534–1. Annex A

EN 15534–1. Annex A

2869 N

-0.46 %

Jokių skilimų

1.3 g/cm3

33.2 MPa

3782 MPa

1.51 mm

67.1 - 10-6K-1 

ΔE= 1.51
ΔL*= -1.12
Δa*=0.61

Δb*= -0.78

≤ 0.5 mm

2.58 kg/m

3.98 N/mm2

ΔS = 6.22 mm

≤ 1mm / metre

TESTAVIMO  REZULTATAI

HDPE = 44% 
Medžio drožlės = 30% 

Priedai = 26%

Brinello kietumas : 63.06 MPa 
Elastingumas : 65.5 %

Vandens sugėrimas pagal
 svorį = 1.87 %

Brinkimas: 2.29 % storiui 0.04 %
pločiui 0.5 % ilgiui

 Vandens įgėrimas svoriui : 5.86 % 

_

_

_

_

_

Nulupimas

100°C - 1 valanda

Perteka 600 mm

Perteka : 600 mm

Perteka : 600 mm 
≤ 5 mm (EN 15534–5)

Taikoma apkrova : 2000N

KOMENTARAI / REIKALAVIMAI

≤ 50.0 10-6 K-1 (EN 15534–5) 

2000 valandų. ISO 4892-2 cycle 1

Vandens sugėrimas pagal svorį ≤ 7 % 
(EN 15534–5) 

Brinkimas: ≤ 10 % storiui ≤ 1.5 %
pločiui ≤ 0.6 % ilgiui (EN 15534–5)

Vandens įgėrimas svoriui ≤ 8 % (EN
15534–5) 

Perteka : 600 mm Lankstumo
bandymas ant galutinio produkto
esant normalioms sąlygoms: 20°C ir
65% santykiniam drėgnumui (RH)

Smūgio svoris : 500 ± 2 g Kritimo atstumas
: 1000 ± 5 mm Maksimaliai 1 įtrūkimas 10

bandinių. (EN 15534–5) 

WEO®60
SAVYBĖS TESTAVIMO  METODAI

Kompozicija _

(D KLASĖ)


